FiLomer

High-Performance Elastomere
FFKM « FKM « HNBR * NBR
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Der Werkstoff FiLomer®

Elastomere - Flexibilitat, die Leistung bringt

Mit FiLomer® bietet die Fietz Gruppe eine Werkstofflinie,die speziell fir
anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt wurde. Ob Hoch-
leistungselastomere oder Fluorelastomere - FiLomer® kombiniert
exzellente Materialeigenschaften mit praziser Verarbeitung, um Formteile
und vor allem Dichtungen zu liefern, die unter Extrembedingungen
zuverlassig funktionieren.

Warum FiLomer® die richtige Wahl ist:

* Extreme Bestandigkeit - widersteht hohen Temperaturen,
aggressiven Chemikalien und mechanischer Belastung

¢ Hervorragende Dichtwirkung - selbst bei wechselnden
Druck- und Temperaturverhaltnissen

* Breite Materialvielfalt - vom einfachen NBR bis zu leistungsstarken
FKM und Fluorelastomer-Compounds

e Langlebigkeit - minimiert Wartungs- und Austauschintervalle

FiLomer®-Werkstoffe finden ihren Platz in der Chemie-, Ol- und Gas-
industrie, im Maschinenbau, in der Lebensmitteltechnik, der Luftfahrt und
Uberall dort, wo Elastomere mit Standardqualitaten an ihre Grenzen stof3en.

Mit FiLomer® setzen Sie auf Materialkompetenz,
die lhre Prozesse sicherer und effizienter

@ ~bstreifer (FiPur® 200)
macht - und das dauerhaft.

o Dynamische Dichtung (FiPur® 150)

o Flachdichtung | Formdichtung (FKM | FFKM)]
O o0-ring (FKM | FFKM)

© 0-Ring (FKM | FFKM)

© 0-Ring (HNBR)

@ Ventitsitz-Dichtung (PTFE)

© Ventitsitz-Dichtung (PTFE)



FiLomer®-Werkstoffe
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-10°C bis +280°C

-10°C bis +320°C

-12°C bis +270°C

-20°C bis +250°C

-49°C bis +220°C

-15°C bis +200°C

-15°C bis +200°C

-40°C bis +200°C

-15°C bis +200°C

-25°C bis +200°C

Allrunder, breite chemische
Resitenz wie Hochtemperatur-
Anwendungen

Speziell fir Hochtemperatur-
anwendungen

Lebensmittelkonform nach
CFR 21 177.2400

Speziell fir Wasserdampf
und Amine-Anwendungen

Tieftemperatur-Anwendungen,
TR10 -40°C

Dampf-Anwendungen

Industrie-Standard, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Tieftemperatur-Anwendungen
TR10 -30°C

Lebensmittelkonform nach
CFR 21 177.2600

Industrie-Standard, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk

o F16101 70
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T~ Fl6102 @ 90

-45°C bis +150°C

-35°C bis +150°C

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

F16800

.70
.90

oz

m
—  F16801

-40°C bis +130°C

-35°C bis +130°C

Tieftemperatur-Anwendungen

Industrie-Standard, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Optmierter NBR mit
erhohter Ozonbestandigkeit

Industrie-Standard, sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis

Chemie und Genereller
Maschinenbau

Chemie und Genereller
Maschinenbau

Lebensmittel-Industrie

Chemie

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Lebensmittel-Industrie

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik

Genereller Maschinenbau
und Fluidtechnik



Co-Engineering e Dichtungssysteme e Prdzisionskunststoffe

Fietz Thermoplast GmbH

High Precision Polymer Solutions

'%ﬁ@

i ’;él Interesse geweckt”?

Eap ,;5;_1. '1 Unser Team aus Anwendungstechnik- und Materialexperten
M freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und Sie zu unterstiitzen bei:
¢ Anwendungsberatung ¢ Projektmanagement
¢ Dichtungsauslegung * Werkstoffauslegung
¢ Prototypen ¢ Serienfertigung

sales-thermoplast @fietz.com
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