
Poroflon®  ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fietz Gruppe. 

Fietz Poroflon® (Poröses PTFE (Polytetrafluorethylen)) ist ein unverzichtbarer Werkstoff in  
der modernen Labortechnik. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es für eine breite  
Palette von Anwendungen geeignet, von der Filtration und Membrantrennung bis hin zur  
Gasdiffusion und Probenahme.

Herstellung
Fietz Poroflon®  wird in einem Press- und Sinterverfahren hergestellt. Die Porösität wird  
über die Kombination aus Druck- und Temperiervorgängen (Sintern) erzeugt.

Anschließende mechanische Bearbeitung des Halbzeuges ergibt die erwünschte  
Geometrie, wie z.B. eine flache Scheibe mit einer Filterfunktion.

   Pressen                    Sintern                   Mechanische Bearbeitung

Porösität
Fietz Poroflon® kann in verschiedenen Dichten hergestellt werden.  
Diese unterscheiden sich durch Flussraten. Beispiel:
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Fietz Poroflon® in der  
Medizin- und Labortechnik
Vielseitiger Werkstoff für anspruchsvolle Anwendungen

FIETZ GRUPPE

https://fietz.com


Chemische Beständigkeit
Fietz Poroflon® ist gegen eine breite Palette von Chemikalien inert, einschließlich 
aggressiver Säuren und Laugen. Dies macht es zu einem idealen Material für 
Anwendungen, bei denen Kontakt mit korrosiven Substanzen zu erwarten ist.

Temperaturbeständigkeit
Fietz Poroflon® ist hitzebeständig und kann Temperaturen von bis zu 260 °C  
standhalten. Dies ermöglicht seine Verwendung in Hochtemperaturanwendungen.

Antihafteigenschaften
Fietz Poroflon® ist antihaftend, was bedeutet, dass Materialien nicht an seiner  
Oberfläche haften. Dies erleichtert die Reinigung und verhindert Verstopfungen.

Hydrophobie
Fietz Poroflon® ist hydrophob, d.h. es nimmt kein Wasser auf. Dies macht es zu einem 
guten Material für die Filtration von wässrigen Lösungen.

Gutes Porenvolumen
Fietz Poroflon® hat ein hohes Porenvolumen, was einen hohen Durchfluss ermöglicht. 
Dies ist wichtig für Filtrationsanwendungen, bei denen eine schnelle Durchflussrate 
erforderlich ist.

Beste Eigenschaften für Ihre Anwendung

250xfache Vergrößerung

Poroflon F/H Serie

Technische Daten F3 F4 F5 F20 H25

Dichte in gr/cm² 1,6 1,56 1,42 1,3 0,91

Porengröße in µ 3,6 4,2 5,6 22,4 25,5

Reißfestigkeit in Mpa 7,4 6,4 4,1 3,56 10

Reißdehnung in % 121 105 73 17 40

Luftdurchfluss in l /min 16,6 25,2 44,5 71,5 76,4

Waterintrusion > 300 mbar / 30 min.  ✓ - - - -

Weitere Daten auf Anfrage.
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Filtration
Fietz Poroflon® Membranen werden zur Filtration von Flüssigkeiten und Gasen 
verwendet. Sie werden in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt, 
z. B. zur Sterilfiltration, zur Partikeltrennung in der Analytische Chemie.

Belüftung
Fietz Poroflon® wird zur Belüftung von Behältern und Geräten verwendet. Es ermöglicht 
den Luftaustausch, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Verunreinigungen 
und Feuchtigkeit.

Entgasung
Fietz Poroflon® ermöglicht die Entweichung von Gasen ohne das Eindringen von Feuchte 
und Staub. Es ermöglicht die Entfernung von gelösten Gasen aus der Flüssigkeit.

Probenvorbereitung
Fietz Poroflon® Membranen werden zur Probenvorbereitung in der Analytischen  
Chemie verwendet. Sie können verwendet werden, um Proteine, Nukleinsäuren und  
andere Biomoleküle aus Proben zu konzentrieren und zu reinigen.
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Mögliche Anwendungen

VIDEO
Fietz Poroflon® Membranfilter
Anwendungsbeispiel

Verordnung 10 /2011/EG über Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung 
zu kommen (Umsetzung in Deutschland durch BedGgstV),  
ergänzt um die Richtlinien 2011/8/EG, 2007/19/EG und 2002/72/EG.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimm-
ter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2).

Richtlinie 2003/11/EG über Beschränkungen des Inverkehrbringens 
und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 
(Pentabromdiphe-nylether, Octabromdiphenylether)

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) (REACH)

Perfluoroctansulfonate (PFOS) gemäß EU-Richtlinie 2006/122/EG 
(30. Änderung der EU-Richtlinie 76/769/EWG) oder Perfluoroctan-
säure (PFOA), ihre Salze und Vorläuferverbindungen gemäß  
(EU) 2019/1021 (POP).

Folgende Konformitäten werden erfüllt:

https://www.youtube.com/watch?v=AWBKC7mcqVs


Die Fietz Gruppe
Beratung, Entwicklung und Produktion - 
alles aus einer Hand

Kontakt
Erik Peters · Geschäftsführung Fietz Polyform GmbH
Tel.: +49 21 74 674 144 · e.peters@fietz.com

Marc Feldsieper · Vertrieb 
Tel.: +49 21 74 674 116 · m.feldsieper@fietz.com 

Tim Kluge · Vertrieb 
Tel.: +49 21 74 674 113 · t.kluge@fietz.com

Industriestraße 9–11 · 51399 Burscheid · Germany

www.fietz.com
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